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Sounds Beautiful



Rockfon® Mono® Acoustic

- Perfekt fiir Decken und Wande. Die innovative monolithische Produktbeschreibung Anwendungsbereiche
Oberflache bietet herausragenden akustischen Komfort und - Monolithisches System bestehend - Biro
exzellenten Brandschutz aus einer Steinwolleplatte (40 mm), - Bildung

- Flach oder gewdlbt. Direkt oder abgehangt zu installieren. Fillmaterial und Putz - Freizeit & Sport

- Die raffinierte weiBe Oberflache sorgt fir eine hohe Lichtreflexion - Sichtseite: Eleganter und feiner - Einzelhandel
und Lichtstreuung. Dies bewirkt eine gleichmaBige Verteilung des akustischer Putz - Wohngebaude
Lichts und kann den Bedarf an kiinstlichem Licht senken. - Ruckseite: Hochleistungsmembran

- Ein vollsténdig fugenloses System, welches den leichten Einbau (Ausnahme: Rockfon Mono Acoustic Direct wird mit einem
aller Deckeninstallationen und eine Instandsetzung der Oberflache Vliesriicken aus Mineralglasfaser geliefert.)
ermdglicht.

FuBabdruck
Cradle to Herstellung | CO, FuBabdruck
ModulgréBe Zirkagewicht Empfohlenes Recycling- Cradle (kg CO, eq/ | Lebenszyklus
(mm) (kg/m?2) Montagesystem Anteil Certified® m?2)* (kg CO, eq/m?)*
TE
Elegant Render Rockfon® System Mono

1800 x 1200 x 40

jc Acoustic™

Direct TE © 5,38 6,97
CERTIFIED
1200 x 900 x 40 6,0 - 36%

Elegant Render
jE cradletocradle
Flecto TE
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Bei diesem Produkt ist die ModulgréBe identisch mit dem exakten Maf3. Das Plattengewicht ist exklusive Fiillmaterial oder Putz angegeben.

Rockfon Mono Acoustic ist nicht fiir Bereiche geeignet, bei denen oberhalb und unterhalb der abgehéngten Decke Luftdruckunterschiede vorherrschen.
Rockfon Mono Acoustic Direct kann nur direkt an der Rohdecke oder Wand montiert werden.

Fir farbige monolithische Oberfléchen wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.

1800 x 1200 x 40 - 4,46 6,04

* Vollstandige Angaben zu den Umweltauswirkungen finden Sie in unseren Produkt-EPDs unter rockfon.link/de-epd. Aufgrund unterschiedlicher
Berechnungsmethoden und Szenarioannahmen sind die Werte fir Umweltauswirkungen im Allgemeinen nicht direkt zwischen den Herstellern vergleichbar.


https://www.rockfon.de/dokumente-und-hilfsmittel/dokumentenbibliothek/?selectedCat=Documentation*Umweltproduktdeklarationen%20(EPD)
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* Rockfon Mono Acoustic panels Konstruktionshéhe (mm) 125Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz @, Y NRC
;;fgfskf"” Mono Acoustic Direct Elegant Render 40/200* | 0,50 | 0,65 | 0,85 | 0,95 | 1,00 | 1,00 | 090 | A | 090
Sound absorption values are valid for Elegant Render 40 /40 ** | 0,30 0,80 0,95 1,00 1,00 1,00 1,00 0,95
flat surfaces.
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When conducting an acoustic study,
please take into account the services
integrated into the ceiling as well as
the project layout.

Brandverhalten
A2-s1,d0

Feuerwiderstand

Rockfon Mono Acoustic wurde gemél3 européischer
Teststandards und nationalen Zulassungen bzgl.
seines Brandverhaltens getestet. Bitte wenden Sie
sich an Rockfon fiir die Dokumentation (Papiere) des
Feuerwiderstands.

Lichtreflexion
87 % Lichtreflexion
> 99 % Lichtdiffusion

Feuchtigkeitsbesténdigkeit und Formstabilitat

Bis zu 100% RH.

Keine sichtbare Durchbiegung bei hoher
Luftfeuchtigkeit

Rockfon Mono Acoustic kann auch in Schwimmbadern
eingestetzt werden. Voraussetzung daflr ist, dass keine
Kondensatbildung stattfindet und die Decke nicht mit
Spritzwasser in Berlihrung kommt. Zudem miissen alle
Unterkonstruktionsbestandteile korrosionsbesténdig
(ECR) und der Deckenhohlraum ausreichend beliiftet
sein.

Reinigung
- Staubsauger mit weichem Burstenaufsatz

Hygiene
Steinwolle bildet keinen N&hrboden fiir
gesundheitsschadliche Mikroorganismen.
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Erscheinungsbild

L-Wert: 94,5

Der WeiBegrad (L-Wert) des Produkts wurde nach ISO 7724
bestimmt und wird in Werten von 1 (schwarz) bis 100 (weif3)
angegeben.

Recycelbarkeit
Vollstandig recycelbare Steinwolle

Innenklima

Rockfon Deckenplatten sind in die Klasse E1 gemaB EN
13964 (EN 717-1) eingestuft. Rockfon Deckenplatten
haben eine sehr geringe Freisetzung von VOCs. Eine
Auswahl an Rockfon Produkten haben die folgenden
Leistungsniveaus und Labels in Bezug auf Emissionen in
der Innenraumluft erreicht:
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Materialgesundheit

Alle in Rockfon Produkten verwendeten Materialien
werden gemaB der technischen Checkliste A20

und auf die Liste der eingeschréankten Stoffe nach
REACH gepriift und enthalten keine besonders
besorgniserregenden Stoffe (SVHC). Rockfon
Steinwollefasern entsprechen der EU-Verordnung fiir
sichere Fasern und besitzen eine EUCEB-Zertifizierung.

Alle Leistungseigenschaften sind im Datenblatt dargestellt und beziehen sich nur auf die weile Oberflache. Jede Farbe kann die
Produkteigenschaften beeinflussen. Fir weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den Rockfon Kundenservice.

Die Produktionsstatten von Rockfon sind nach den ISO 9001 und ISO 14001 Normen zertifiziert.



12.2023 | Alle aufgefiihrten Farbcodes basieren auf dem NCS - Natural Colour System®®, eingetragenes und verwendetes Warenzeichen von NCS Colour AB, Stockholm 2012 oder dem RAL-
Farbsystem. Der Hersteller behélt sich Anderungen im Produktportfolio und in der Produkttechnologie ohne vorherige Ankiindigung vor. Rockfon tibernimmt keine Verantwortung fiir Druckfehler.
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Part of ROCKWOOL Group / www.rockfon.de & www.rockfon.at



