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Sounds Beautiful



Rockfon Pacific® 15mm

- Die Standard-Deckenplatte in 15 mm Dicke fiir besonders Produktbeschreibung Anwendungsbereiche
preissensible Bauvorhaben - Akustikdeckenplatte aus Steinwolle - Biro

- Gute Schallabsorption (Klasse A) gepaart mit leichtem Gewicht - Sichtseite: glatte, nuancenreiche, weiB3e - Einzelhandel

- Verflgbar in Standard-Abmessungen fiir die Einlegemontage Oberflache
(A-Kante) - Ruckseite: Vlieskaschierung

- Leicht zu reinigen

A1-A3
CO,
FuBabdruck A1-C4

Cradle to Herstellung | CO, FuBabdruck
ModulgréBe Zirkagewicht Empfohlenes Recycling- Cradle (kg CO, eq/ | Lebenszyklus
(mm) (kg/m?) Montagesystem Anteil Certified® m2)* (kg CO., eq/m?)*

625 x 625 x 15 Rockfon® System T15 A™

®
A1 5 CERTIFIED
Oy
J_” 1250 x 625 x 15 20 Rockfon® System T15 A™ 45% ca 2,36 2,85

cradletocradle

SILVER

625 x 625 x 15 Rockfon® System T24 A™

®
A24 CERTIFIED
||| 1250 x 625 x 15 20 Rockfon® System T24 A™ 45% ca 236 2,85

cradletocradle

SILVER

* Vollstandige Angaben zu den Umweltauswirkungen finden Sie in unseren Produkt-EPDs unter rockfon.link/de-epd. Aufgrund unterschiedlicher
Berechnungsmethoden und Szenarioannahmen sind die Werte fir Umweltauswirkungen im Allgemeinen nicht direkt zwischen den Herstellern vergleichbar.


https://www.rockfon.de/dokumente-und-hilfsmittel/dokumentenbibliothek/?selectedCat=Documentation*Umweltproduktdeklarationen%20(EPD)

P

B

re

O

Leistung

Schallabsorption
o.: 0,90 (Klasse A)

Dicke (mm) /

Konstruktionshéhe (mm)

Schallabsorptionsklasse

500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz  a., NRC

15/100‘ 0,25 ‘ 0,60 ‘ 1,00 ‘ 1,00 ‘ 0,95 ‘ 1,00 ‘ 0,90 ‘ A ‘ 0,90 ‘

Brandverhalten
A1

Lichtreflexion
77 %

Feuchtigkeitsbestdndigkeit und Formstabilitat
Bis zu 100% RH.

Keine sichtbare Durchbiegung bei hoher
Luftfeuchtigkeit

C/ON

Reinigung
- Staubsauger mit weichem Birstenaufsatz

Hygiene
Steinwolle bildet keinen Nahrboden fir
gesundheitsschadliche Mikroorganismen.

Recycelbarkeit
Vollsténdig recycelbare Steinwolle

Innenklima

Rockfon Deckenplatten sind in die Klasse E1 gemaB EN
13964 (EN 717-1) eingestuft. Rockfon Deckenplatten
haben eine sehr geringe Freisetzung von VOCs. Eine
Auswahl an Rockfon Produkten haben die folgenden
Leistungsniveaus und Labels in Bezug auf Emissionen in
der Innenraumluft erreicht:
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Materialgesundheit

Alle in Rockfon Produkten verwendeten Materialien
werden gemaB der technischen Checkliste A20

und auf die Liste der eingeschréankten Stoffe nach
REACH gepriift und enthalten keine besonders
besorgniserregenden Stoffe (SVHC). Rockfon
Steinwollefasern entsprechen der EU-Verordnung fir
sichere Fasern und besitzen eine EUCEB-Zertifizierung.

Die Produktionsstatten von Rockfon sind nach den ISO 9001 und ISO 14001 Normen zertifiziert.



12.2023 | Alle aufgefiihrten Farbcodes basieren auf dem NCS - Natural Colour System®®, eingetragenes und verwendetes Warenzeichen von NCS Colour AB, Stockholm 2012 oder dem RAL-
Farbsystem. Der Hersteller behélt sich Anderungen im Produktportfolio und in der Produkttechnologie ohne vorherige Ankiindigung vor. Rockfon tibernimmt keine Verantwortung fiir Druckfehler.
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